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Biresin® VG280
PUR - Vakuumgiel3harz

Anwendung Eigenschaften

B Herstellung von sehr schlagzahen Gehausen, B Simulation von ABS und PVC
Abdeckungen und anderen Formteilen B schnellhartend mit guter FlieRfahigkeit

B Herstellung dinnwandiger Teile mit komplizierter B sehr steif, sehr schlagzah
Formgebung B einfarbbar mit Biresin®-Farbpasten

B Topfzeit verlangerbar mit Biresin® G48 Harz

Beschreibung

B Basis 2K-PUR-System
B Harz Biresin®VG280, Polyol, beige, ungefiillt
B Harter Biresin®G55, Isocyanat auf MDI-Basis, gelblich-transparent, ungefullt

Verarbeitungsdaten

Einzelkomponenten Harz Harter
Biresin® VG280 Biresin® G55

Viskositat, 25°C mPas ca. 1.200 ca. 250

Dichte g/cm? 1,06 1,22

Mischungsverhaltnis Harz zu Harter in Gewichtsteilen 80 100

Mischung

Mischviskositat, 25°C mPas ca. 600

Topfzeit, 500 g / 20°C min 4

Entformzeit bei 70°C Formtemperatur min 60 -90

Aushartezeit d 1-3

Physikalische Daten (ca.-Werte)

Biresin® VG280 Harz mit Harter Biresin® G55
Farbe gelblich-transluzent
Dichte ISO 1183 g/em? 1,1
Shore-Harte ISO 868 D 84*
E-Modul 1ISO 178 MPa 2.800*
Biegefestigkeit ISO 178 MPa 120*
Reil¥festigkeit ISO 527 MPa 75*
ReilRdehnung ISO 527 % 7*
Schlagzahigkeit ISO 179 kd/m? > 100*
Warmeformbestandigkeit ISO 75B °C 80*
Warmeausdehnungskoeffizient DIN 53752 K- 74 x 10-¢
Lineare Schwindung, bei 4 - 5 mm Dicke intern % 0,35

* Werte nach Temperung: 1 h/70°C

N Biresin® VG280

N
-



Einzelgebinde Biresin® VG280 Harz 4 kg; 0,8 kg netto
Biresin® G55 Harter 5 kg; 1 kg netto

Verarbeitung

B Die Materialtemperatur soll zwischen 18 und 25°C liegen.

B Vor der Verarbeitung muf} die Harzkomponente sorgfaltig homogenisiert werden.

B Die Komponenten sind in der Vakuumanlage vor der Vermischung einige Minuten zu entgasen und danach
in die auf 70°C vorgeheizte Form zu giefl3en.

B AnschlieRend ist das Vakuum abzuschalten und die Formen sind bei 70°C im Warmeschrank bis zur
Entformung zu lagern.

B Eine Erhdhung der Warmeformbestandigkeit gefertigter Formteile kann durch zusatzliche Warmebehand-
lung nach der Entformung erreicht werden.

Lagerung

B |n temperierten Raumen (18 - 25°C) und ungedffneten Originalgebinden betragt die Lagerfahigkeit
mindestens 6 Monate.

B Durch unglnstige Lagerbedingungen kristallisierte Komponenten sind durch vorsichtiges, moglichst
kurzzeitiges Erwarmen auf max. 70°C zu entkristallisieren und vor der Verarbeitung wieder auf Raum-
temperatur abzukuhlen.

B Angebrochene Gebinde sind stets sofort wieder feuchtigkeitsdicht zu verschlieRen und baldmadglichst zu
verarbeiten.

SchutzmaBnahmen

Fur den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen,
toxikologischen und 6kologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblattern zu entnehmen.

Die einschlagigen Vorschriften der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten.

In nicht ausgehartetem Zustand sind unsere Erzeugnisse in der Regel wassergefahrdend und dirfen deshalb
nicht in die Kanalisation, Gewasser und Erdreich gelangen.

Auf Wunsch stellen wir Ihnen unsere ,Hinweise zum Arbeitsschutz beim Umgang mit Produkten der Sika
Deutschland GmbH* zur Verfligung.

Nicht ausgehartete Produkte sind in der Regel besonders iberwachungsbedurftige Abfalle und miissen
ordnungsgemaf entsorgt werden. Ausgehartetes Material kann nach Absprache mit der jeweils zustandigen
Behorde oder Deponie als Haus- / Gewerbeabfall entsorgt werden.

Auskunftspflichtig fir die ordnungsgemae Entsorgung sind die ortlichen Behdrden, wie z.B. Landratsamt,
Umweltschutzamt oder Gewerbeaufsichtsamt.

Hinweis:

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschlage fiir Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte,
beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht
gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergriinden und abweichenden Arbeitsbedin-
gungen kann eine Gewabhrleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhéltnis auch
immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer miindlichen Beratung begriindet werden, es sei denn, dass uns
insoweit Vorsatz oder grobe Fahrléssigkeit zur Last fallt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich
alle Kenntnisse, die zur sachgemaRen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika
rechtzeitig und vollstéandig Ubermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung fir den vorgesehenen
Anwendungszweck zu priifen. Anderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter
sind zu beachten. Im Ubrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste
Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.
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